

南京国际博览中心1~9展馆钢结构
工程检测项目


招 标 文 件





招标人：南京河西会议展览有限责任公司
2018年3月25日
[bookmark: _Toc327467158]

第一章  总 则
[bookmark: _Toc327467159]1.  招标人信息
招标单位：南京河西会议展览有限责任公司
工程资金：自筹，已落实
[bookmark: _Toc327467160]2.  项目概况与招标范围
项目名称：河西国际博览中心1~-9展馆钢结构工程安全检测
工程地点：燕山路199号 
工程类型：大型工程
检测工期要求：30日历天
招标内容：钢结构工程检测
工程规模：博览中心1~-9共九个展馆
单位工程及招标范围说明：博览中心1~-9共九个展馆钢结构工程检测，主要内容包括钢结构的安全性检测、沉降观测、主钢梁负荷承载等。
[bookmark: _Toc327467161]3.  投标人具备的资格条件
  （1）在中华人民共和国境内依法注册的独立法人，具有企业法人营业执照，且经营范围符合本次招标内容要求。
（2）资质证书具有相应的钢结构检测专项资质，并同时具备中华人民共和国计量认证合格证书（CMA认证）。
（3）近三年内具有类似工程检测的业绩和经验。
（4）具有足够的仪器、设备和检测人员，具备承担相应工程检测任务的能力。
（5）投标申请人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。
（6）本次投标不接受联合体投标方式。
[bookmark: _Toc327467162]4. 招标方式
  公开招标。
5. [bookmark: _Toc327467163]评标方法：经评审的最低价中标法
    注：本次招标最高限价为35万元，如超过此价格均做废标处理。
[bookmark: _Toc327467164]6. 投标文件递交的时间、地点
 投标人务必于2018年 4 月 9 日下午15:00在南京河西会议展览有限责任公司  递交投标文件。逾时，按弃标处理。联系人沈利。  电话86753382
















[bookmark: _Toc327467166]   第二章 招标人须知
[bookmark: _Toc327467167]1.  人员配备及检测人员资格要求
现场检测项目部应设项目负责人1名、技术负责人1名，其它检测人员不少于2名。申请人拟派现场的检测人员资格，最低满足以下条件：
（1）所有检测人员应具有省或部级主管部门颁发的有效相应项目检测资格证书，如有定期审查规定的，还应在规定的有效期内。
（2）项目负责人应具有中级技术职称，并具有5年以上相应检测工作经验。
（3）技术负责人应具有高级技术职称，并具有10年以上相应检测工作经验。
（4）专业检测工程师应具有中级职称，并具有3年以上相应检测工作经历。
[bookmark: _Toc327467168]2.  仪器、设备和设施配备要求
    检测单位应采用国内外先进的检测仪器和设备，且必须经过计量部门的检定并在有效期内，应确保所有检测仪器和设备在检测过程中状况良好、性能稳定、精度满足要求。
    拟投入本项目的检测仪器和设备必须保证满足本工程检测工作需要，不得随意更换，进场的检测仪器和设备必须报招标人、监理验收，对不能满足本工程检测工作需要的仪器和设备，招标人、监理人有权要求检测单位更换，替换的仪器设备的性能必须满足检测工作需要，并报监理单位批准。
[bookmark: _Toc327467169] 3.  工作期限及第三方检测工作的程序
    （1）自中标人与委托人正式签订合同之日起，至本项目检测工作全部完成。
（2）检测单位按照委托方的要求，对该项目进行抽检及现场检测。
（3）检测人员编写检测报告，相关人员进行复核，最后由技术负责人审核批准，现场检测结束后30个工作日内提交检测报告。 
[bookmark: _Toc327467170]4.  投标文件的编制及装订要求
（1）投标文件及投标人和招标人之间的来往函电和文件，均为中文，如有外来证明材料，均需要提供原始文件或复印件并附中文翻译件。
（2）投标文件一般应采用黑色打印，但彩色图表和证件的扫描件应采用彩色打印。
（3）投标人提供的所有来往文件信函等书面材料，均应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章。
（4）投标人提供文件的任何一页原则上不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况，不论何种原因造成，均须由投标申请人或其授权代理人在改动处盖章或签字。
（5）投标人应按的投标文件应包括商务和技术文件，并装订成册，其具体组成和格式须按照本文件“第四章 投标文件格式”规定的内容和要求编制，除招标人在文中有说明外，投标人不得修改。
（6）投标文件应对招标文件中提出的商务要求、技术要求的全部内容予以响应。如对合同条款或技术要求做出不接受、保留或修改时，应分别在“商务文件”中“商务条款响应偏差及说明表”和“技术文件”中“技术要求响应偏差及说明表”中给予明确。如投标文件未对合同条款做出明确响应，则视为合同条款被投标人全部接受，若上述偏差表致使投标文件实质上不能响应招标文件的要求或可能损害招标人利益时，则该投标将被拒绝。
（7）投标文件印刷本各3套，其中1套正本，2套副本在开标时提交。正本与副本不一致时，以正本为准。
（8）投标文件装订要整齐牢固，不得采用活页或类似方法装订，编制统一的连续页码，在正文之前编制详细目录，并在每册的封面右上角注明“正本”或“副本”字样。投标人应将每个装订好的投标文件正本、副本和电子版本一起封装在一个密封袋内，密封袋外注明招标人全称和详细地址（包括邮编）、投标文件名称、投标人全称，在密封袋密封处均须加盖密封章或公章。
[bookmark: _Toc327467172]5.  投标报价
（1）本项目投标报价实行“检测项目”承包方式，另附报价中应包括与检测工作相关的一切费用（人员、仪器设备、现场检测、办公、生活、交通、通讯等）。
（2）报价货币：人民币，报价数值精确到元。
[bookmark: _Toc327467165]6. 开标与评标
由我公司组织招标小组评标，开标评标原则：招标人在对投标人的报价、相关资质、检查方案、公司规模、信用、综合实力等因素进行综合评定的情况下，按合理最低价中标。 对未中标人，招标人将不作任何解释，标书不予退回。
[bookmark: _Toc327467175]7.  签订合同
中标通知发布后中标人应在招标人规定的时间和地点，与招标人签订书面合同；在招标人规定的时间内未签订合同、改变中标结果或放弃中标项目而造成的损失由责任方承担。
8、付款方式
维保合同签订后，待检查完成出具报告后付清余款。














[bookmark: _Toc327467176]   第三章 商务、技术要求
[bookmark: _Toc327467177]1.  总体要求
（1）检测单位在检测过程中应始终维护招标人的合法利益，运用先进的检测仪器设备和技术手段，保证检测质量，实现工程质量目标。
（2）检测单位对检测结果的真实性和准确性负责，对检测过程中发现的质量问题要及时向招标人报告，并协助解决方案。
（3）检测单位必须及时完成现场检测工作，并按时提供检测报告，确保工程施工顺利进行。
（4）检测过程中涉及检测方法的重大变化必须报招标人，由招标人报委托方等审核，经同意后方可实施。
[bookmark: _Toc327467178]2. 投标人的资质、业绩要求
同“第一章 总则”中规定。
[bookmark: _Toc327467179]3. 检测人员要求
同“第二章 投标人须知”中规定。
[bookmark: _Toc327467180]4. 仪器、设备及设施配备
同“第二章 投标人须知”中规定。
[bookmark: _Toc327467181]5. 检测成果及服务
（1）正式检测报告一式叁份，必须打印，由检测人员、审核人员、检测报告授权签字人等签字，并加盖检测专用章、CMA章。
（2）检测报告一经出具，不得随意更改，如有特殊情况确需要更改，必须取得招标人认可，并备案。
（3）检测过程中应遵守施工现场安全和文明施工相关管理规定。
[bookmark: _Toc327467182]6. 检测实施方案
 （1）详细说明本项目的技术措施、工作程序、进度安排、管理制度、保证检测工作时效性和可靠性的措施、安全和文明措施等。
（2）简要说明所用检测方法和仪器设备的主要特点。
（3）检测方案大纲的主要内容满足“第四章 投标文件的组成及格式”相关要求。  
（4）检测要求：
本工程A~F展馆主要检查检测项目至少应包括如下内容：
a) 焊缝、螺栓等连接质量检查；
b) 钢构件外观损伤及涂层破损情况检查；
c) 预应力锚夹具破损情况检查
d) 钢桁架下挠变形、侧向弯曲及拉索撑杆歪斜（平面内、平面外）等变形检测；
e) 展厅四个大角重做检测；
f) 张弦梁索力检测；
g) 沉降观测；  
h) 展馆钢梁承载重量极值























[bookmark: _Toc327467183]第四章 投标文件的组成及格式
[bookmark: _Toc327467184]1.  投标文件组成
由商务部分和技术部分组成，其中商务部分含资审材料和报价两个方面。
[bookmark: _Toc327467185]2.  投标文件内容、顺序
投标人提交的投标文件至少包括以下内容：
  （1）商务部分
①投标文件封面；
②投标函；
③法定代表人身份证明书和授权委托书；
④投标人基本情况表；
⑤拟投入本项目的人员汇总表；
⑥拟投入本项目的负责人资历表；
⑦拟投入本项目的仪器设备汇总表；
⑧报价汇总表；
⑨商务条款响应及偏差分析表；
（2）技术部分
①检测方案大纲
工程概述；
工作范围和目标；
检测现行标准/依据；
检测规划书及组织机构框图；
检测用机械设备和人员的组织安排；
检测工作程序及主要方法；
检测工期、质量目标及保证措施；
②技术条款响应及偏差分析表
投标人如有补充内容，可附在后面。



南京国际博览中心A－F展馆钢结构工程检测项目



一、投  标  函
南京河西会议展览有限责任公司：
1、根据已收到的                      项目的招标文件,遵照规定,我单位经认真研究上述工程招标文件后，我们承认招标文件的全部内容,承担并完成本次会议中心项目招标范围的检测任务。
[bookmark: _Hlt107216117]2、我方同意在贵方招标文件规定的投标有效期内遵守本投标书。在正式签订检测合同协议书之前，本投标书连同贵方的中标通知书应成为约束贵方、我方的合同文件。
3、一旦我方中标，我方保证在        天(日历日)内完成工作，按时提交检测报告。
4．我方承诺，提交资料内容完整、准确和真实。 



投标人：（印章）
法定代表人或授权代理人：（签字）
单位地址：
邮政编码：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
日期：  年  月  日





[bookmark: _Toc310602281]   二、法定代表人身份证明书
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限： 
姓名：        性别：    年龄：      职务：    
系                           （投标人）的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖章）：
日期：   年   月   日












三、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （投标人名称的      （姓名）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                   的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人：             性别：         年龄： 
单位：               部门：         职务：
联系电话：
代理人无转让委托权。特此委托。
      


投标人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：    年    月   日









四、投标人基本情况表

	单位名称
	
	主管部门
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	成立时间
	
	电话
	
	传  真
	
	邮政编码
	

	单位性质
	
	单位地址
	

	法人代表
	
	营业执照号
	

	是否通过CMA认证
	

	是否通过国家实验室认证
	

	职工人员情况
	

	单位主要业务概述
	


[bookmark: _Toc327467186]  注:本表后附营业执照、资质证书、计量认证合格证书、国家实验室认可证书、获得的奖项等。


五、承接同类检测项目汇总表
	序号
	业主名称
	项目名称
	所在地
	合同金额(万元)
	合同履行起止时间
	服务工作内容

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	











六、拟投入本项目的人员汇总表
	序号
	姓名
	项目职务
	工作年限
	性别
	学历
	职称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






七、拟投入项目负责人简历


八、拟投入本项目的仪器设备汇总表
	序号
	设备名称
	规格、型号
	数量
	产地
	所属单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	















九、报价汇总表
报价说明
1. 投标人应结合投标须知、合同等编制投标报价。
2. 本合同费用组成如下：
检测费，包括交通费、办公设备、用品费、食宿费、检测设备使用维护费、税金、利润、风险费等一切费用，该部分费用在合同履行期间固定不变。
3. 在招标范围内，工程实施过程中，工作量增加或减少、或工程变更，变更部分按实际工作量乘以单价进行结算。
4. 所有报价应以人民币表示。
5. 投标人应根据自身情况并结合工程的具体情况自行报价。
6. 投标人所报价格不得低于企业成本价。













检测费报价汇总表
	序号
	检测项目
	单价
	数量（项）
	费用（元）

	1
	预应力锚夹具破损情况检测
	
	1
	

	2
	焊缝、螺栓等连接质量检查
	
	1
	

	3
	构件外观损伤及涂层检查
	
	1
	

	4
	钢梁、钢柱的变形检测 
	
	1
	

	5
	张弦梁索力检测、钢梁承载检测
	
	1
	

	6
	沉降观测
	
	1
	

	7
	展厅四大角钢柱倾斜检测
	
	1
	

	8
	馆检测费用合计（1个展馆）
	

	9
	九个馆总检测费用（元）
	




投标人（盖章）：
法定代表人或授权委托人（签名）：
年    月     日





十、商务条款响应偏差及说明表
	序号
	合同条款（招标文件）要求
	投标文件响应

	
	条目号
	要求
	偏差
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






十一、检测方案大纲

按本文件“第三章 商务、技术要求”中的要求编制，其编排顺序、具体格式由投标人自行确定。

























十二、技术条款响应偏差及说明表
	序号
	合同条款（招标文件）要求
	投标文件响应

	
	条目号
	要求
	偏差
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





18
