南京国际博览中心改造工程展位配电箱改造招标公告
一、 招标条件  
　　 本次招标项目南京国际博览中心改造工程展位配电箱改造，招标人为南京河西会议展览有限责任公司，建设资金来源为国有资金，现已落实。本项目采用资格后审方式，对该项目的展位配电箱改造进行公开招标。  
[bookmark: _Toc317863414][bookmark: _Toc309559412][bookmark: _Toc228772446][bookmark: _Toc200359428][bookmark: _Toc200359239][bookmark: _Toc325636572]　二、 项目概况与招标范围  
[bookmark: _Toc200359240][bookmark: _Toc200359429]　　 1、项目地点：南京市建邺区燕山路199号；  	
　　 2、招标范围：南京国际博览中心整改工程展位配电箱改造的招标范围包括系统的生产制造、运输、装卸等售后服务，内容（清单见附件一）。  
　　 3、工期要求： 20天。 
[bookmark: _Toc317863415][bookmark: _Toc228772447][bookmark: _Toc325636573]　　 三、 投标人资格要求 
　　1、投标人必须具备独立企业法人资格，其营业范围与本次招标项目相适应；（提供加盖投标人公章的营业执照复印件）。 
　　2、法人代表或法人代表授权书（原件）。 
　　3、设备生产厂家的项目授权函（原件）。 
　　4、本次招标不接受联合体投标。  
　　四、本项目采用最高限价，最高限价为 40万元，超出此价为废标。 
[bookmark: _Toc325636574]　　五、 评审办法：本次招标评标办法为综合评标法，详见评标细则。
      
	项目
	分值
	评 分 依 据
	得分

	投标报价
	70分
	以有效投标文件的评标价算术平均值为基准分A【（判定为废标的不参与算术平均值的计取），若有效投标文件≥7家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为基准分A；若有效投标文件≥10家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为A（去掉的最高价和最低价只是计算A的需要,其投标文件仍为有效投标文件，参加评标）】，评标基准价=A*K，K值在开标前由评标小组人员推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。评标价等于评标基准价的得满分（即70分），其它有效投标人的投标报价每高于评标基准价1%扣1分，每低于评标基准价1%扣0.5分，中间用插入法计算得分，小数点后保留2位

	0-70分

	项目组负责人资质
	5分
	1、企业通过ISO9001质量管理体系认证证书且在有效期内的，得2分。
2、企业注册资本1000万元以上得3分，500-1000万元（含）得1分，500万元以下不得分。
	0-5分

	投标人
业绩
	10分
	提供2014年1月1日以来类似项目招标代理业绩合同，每份5分，共10分。
	0-10分

	质保时间
	15分
	1. 质保二年得满分（即15分）。
2. 质保≤一年时间得10分。
3. 无质保得0分
	0-15分


注：提供上述文件相关复印件。

　　六、 资格后审：  
　　 本次招标采取资格后审，开标前，首先对投标人递交的资格审查材料进行评审。 本公司组织于2018年5月 10日下午 15：00点正现场勘察，如未到现场勘察的单位招标人有权不接受该家单位投标。
　　 七、资料送达  
[bookmark: _Toc325636576]　　   请各潜在投标单位于2018年  5 月  14   日17点之前将投标文件按照第三条要求（注：投标函在第一页，其他资料按第三条要求）装订成册密封后（一正二副）加盖公章送至我公司，递交地点：南京国际博览中心办公楼，联系人：沈利，联系电话：86753382。 
　  
　　附件一：  
　　技术及商务需求 
　　一、本次招标需求 
　　1、改造配电箱维修采购。 
　　2、到货时间：  2018年   月  日  。
　　3、展位配电箱改造技术要求： 
　3.1 将展馆原展位配电箱中壳体更换，箱体内原有配件安装至新箱体。　　       
3.2 展位配电箱制造及验收标准：
3.2.1  GB4208《外壳防护等级（IP代码）》；
3.2.2  GB/4706.1《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》；
3.2.3  GB/711918《工业插头、插座及耦合器插销和插套尺寸互换》；
3.2.4  GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》；
3.2.5  GB7251.1-2006《低压成套开关设备和控制部分第三部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》；
3.2.6   GB/13911              《金属涂覆和化学处理》
3.2.7   GB1284                《低压断路器》
3.2.8   GB2JB4011.1           《低压熔断器一般要求》
3.2.9   GB4025               《低压电器基本标准》
3.2.10  JB4013.1              《控制电路电器和开关元件一般要求》
3.2.11  GB998                《低压电器基本试验方法》
3.2.12  GB/T4942.2            《低压电器外壳防护等级》
3.2.13  GB/T3047.1            《面板、架和柜的基本尺寸》
3.2.14  GB/7947-2006          《人机界面标识的基本和安全规则导体的颜色或数字标识》
3.2.15国际电工委员会IEC标准；
    3.3   电箱结构要求
3.3.1 箱内元器件排列布置科学合理、整齐，特别是总开关应设置在操作者方便操作的地方；固定牢固，密封良好。各电器应能单独拆装更换而不影响其它电器及导线束的固定。

3.3.2 电箱要求
1、配电箱规格：400*300*100mm（宽*高*厚），和原有配电箱一致。
2、箱体：采用2mm冷轧钢板制作，表面喷塑，箱体小门、底部支架材质厚度不小于原配电箱尺寸。
3、为便于收纳，顶部箱体提手改为嵌入式，材质为铝合金。

4、原柜门铰链为锌合金材质，容易开裂，为提高强度，本次铰链全部选用铁制铰链。
5、原柜门锁为卡扣式，损坏较多，本次改为一字钥匙式，材质为铁质镀镍。

6、原配电箱分为17位开关和13位开关两种，为便于收纳，本次全部更换为17位式，其中原13位式箱体内增加AC30-122三眼10A多功能插座2只，便于用电。

7、箱体原左侧原有电缆孔2个，因上部电缆孔无用，取消。
8、原有进线电缆直接连接于开关，不便于运输，进线侧加装JX5-60A端子（接线2.5~10mm2），改为连接于端子，便于拆装。
9、原有接线端子非常容易损坏，且不便于接线，本次全部更换为JX5-20A型接线端子（接线0.5~6mm2）。

10、原箱体内电缆卡支架由水平改为垂直安装，并安装齿形理线器。

11、箱体内开关全部使用原有开关，如果原有开关损坏，则予以更换。
  

　　二、投标报价 
　　1、报价清单： 
	南京国际博览中心改造工程展位配电箱 

	序号 
	设备名称 
	型号以及技术规范 
	数量 
	单位 
	单价 
	金额 
	品牌及其它要求 

	1 
	展位移动配电箱
	 
	500
	台  
	  
	  
	

	2 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	3 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	4 
	合  计 
	  
	  
	  


说明：（1）决算：如有变更，报价表中有的项目，按报价表的方式增减。 
　　   （2）断路器采用ABB 、施耐德、西门子等品牌产品，工业插座采用霸
士、ABB、西门子品牌 
　　四、售后服务要求 
　　1、接到维修通知后2小时内到达现场。 
　　2、接到甲方正式通知后，5天之内保证安装到位。 
　　 
　　附件二 
　　投 标 函  
　　 甲方：南京河西会议展览有限责任公司   ：  
　　 1．我方已仔细研究了南京国际博览中心改造工程展位配电箱采购的全部内容，承诺投标报价人民币（大写）        元（￥       ）承担本项目。  
　　 2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。  
　　 3．如我方中标：  
　　（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。  
　　（2）我方承诺在提交投标文件截止时间后到招标文件中规定的投标有效期终
止之前，不补充、修改、替代或者撤回其投标文件。  
　　 4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。  
　　投 标 人：                盖 章  
法定代表人或其委托代理人：           
地址： 
电话：
传真：
　　邮政编码：   
　　年   月       日  
　　  
　　附件三：  
　　合同条款的主要内容 
　　  
　　第一部分　　协议书 
　  买方（全称）： 南京河西会议展览有限责任公司  
　　卖方（全称）：                              
　　　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。 
　　一、工程概况 
　　二、 工程名称：南京国际博览中心改造工程展位配电箱。  
　　工程地点： 燕山路199号  
　　工程内容：展位配电箱改造、运输、装卸、保障等售后服务工作 
　　资金来源： 自筹  
　　　　二、供货范围 
　　南京国际博览中心改造工程展位配电箱   68台。 
　　　　三、供货期： 
　　卖方自提到原展位箱之日起                天供齐。
　　四、质量标准 
　　工程质量标准：必须符合国家质量验收标准规范及行业的要求，及消防要求。  
　　五、合同价款  
　　　　金额（大写）：                          元（人民币） 
　　　　　　　　　￥：                      元 
付款方式 
　　   1.本工程合同签订后付合同总价的20%作为预付款。 
　　   2.货到现场，验收合格后付至85% 
　　   3.经审计结束后全部付清。 
　　六、组成合同的文件及解释顺序 
　　　　组成本合同的文件包括： 
　　 合同文件组成及解释顺序： 
　　1、 补充协议、施工过程中的会议纪要、文件（如有）； 
　　2、 合同协议书; 
　　3、 中标通知书; 
　　4、 招标文件； 
　　5、 专用条款; 
　　6、 标准、规范及有关技术资料;  
　　7、 图纸; 
　　8、 工程量清单;  
　　9、 通用条款; 
　　10、   投标书及其附件； 
　　上述文件应认为是相互补充和解释的，如相互矛盾，以所列顺序在前的为准，同等顺序的以文件日期在后的优先适用。 
　　　　七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 
　　　　 八、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 
　　　十、合同生效 
　　  
　　合同订立时间：2014年     月     日 
　　　　合同订立地点：南京 
　　本合同双方约定：合同签订后立即生效。 
　　
　　  
　　发包人：（公章）               承包人：（公章） 
　　住所：                    住所： 
　　法定代表人：                  法定代表人： 
　　委托代表人：                 委托代表人： 
　　　　电话：                    电话： 
　　传真：                     传真： 
　　开户银行：                   开户银行： 
　　　　账号：                    账号： 
　　   邮政编码：                  邮政编码：   
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